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Elektrische Baueinheit mit einer auf einen f Uchenhaf ten TrSger ge- 
druckten Leitung, bestehend aus einem ersten, einem Verbraucher eiti 
Signal zufuhrenden Leiter und einem zweiten, vom Verbraucher zurtick- 
fuhrenden Letter* dadurch gekennzeichnet , dafl sich auf dem fiachen- 
haften Tr3ger (1) der zweite Leiter (3) verzveigt und auf beiden 
Seiten des ersten Leiters (2) parallel zu ihm verlHuft. 

Elektrische Baueinheit nach Anspruch I, dadurch gekennzeichnet, dafl 
die beiden Zweigleiter (3 a, 3 b) syranetrisch zu dem ersten Leiter 
(2) verlaufen. 

Elektrische Baueinheit nach Anspruch I oder 2, dadurch gekennzeichnet, 
daB die beiden Zweigleiter (3 a f 3 b) unmittelbar an dem ersten 
Leiter (2) angeordnet sind. 
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Die Erfindung betrifft eine elektrische Baueinheit gemafl dem Oberbegriff 
des Schutzanspruchs I. 

Derartige Baueinheiten verden dazu vervendet, einera Verbraucher ein Sig- 
nal iiber groflere Eutfernungen zuzufuhren, Dabei tritt tiMufig das Problem 
auf, daB durch die vom Verbraucher zur Signalquelle zurUckfUhrende Lei- 
tung, die in der Regel auf einem Bezugspotential liegt, auf dem fllchen- 
haf ten Trager eine Leiterschleif e entsteht, die besonders anfailig gegen- 
iiber Einstreuungen von Wee Use If eldern ist. Dadurch kann sehr leicht das 
dem Verbraucher zugefUhrte Signal gestort verden. 

Der Neuerung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine elektrische Bauein- 
heit der oben genannten Art zu erstellen, die so ausgebildet ist, dafl die 
ervahnten Storungen vermieden bzw. vermindert verden. 

■ Diese Aufgabe ist gemafl der Neuerung durch eine elektrische Baueinheit ge- 
; maa dem kennzeichnenden Teil des Schutzanspruchs t gel&st. 

Die Vorteile der Neuerung sind insbesondere darin zu sehen, daB eine vir- 
kungsvolle Unterdrttckung der StBrungen durch eine geeignete Ausfuhrung 
der Leiterbahnen erzielt vird, so daB die elektrische Baueinheit nicht 
mit zusStzlichen Mitteln zur Abachirmung versehen verden nufl, die auch die 
j Bauhohe vergrdfiern wiirden. Die Neuerung erlaubt daher , die Stbrungen zu 
! beseitigen, ohne daf Ur den Platzbedarf f Or die elektrische Baueinheit zu 
\ vergroBern. 

I Eine Ausf Uhrungsbeispiel der Neuerung ist in der Zeichnung dargestellt 
j und soli im folgenden nflher erlButert werden, 

I 

i 

i 
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Von einer Uaucinheit, die als Trager eine gedruckte Schaltungsplatte 1 
aufwoist, sind schematisch nur ein erster Leiter 2, der einen nicht dar- 
gesteilten Verbraucher mit einem elektr i6chen Signal versorgt, und ein 
zweiter Leiter 3 dargestellt, der von Verbraucher zur Signalquelle zuruck- 
fUhrL. Die AnsclilUsse des ersten gedruckten Leiters 2 und des zweiten ge- 
druckten Leiters 3 fiir den Verbraucher bzw. die Signalquelle sind durch 
gedruckte Randkontakte 4 bzw. 5 gebildet. 

Zur Vermeidung von Storungen des Signals in dem ersten Leiter 4, die 
durch sich in der durch den ersten Leiter 4 und den zweiten Leiter 5 

» 

uber den Verbraucher und die Signalquelle gebildeten Leiterschleife aus- 
wirkenden magnetischen Storfelder entstehen konnen, ist der zweite Lei- 
, ter 3 in zwei Zweigleiter 3 a, 3 b verzweigt. Die Zweigleitungen 3 a, 
3 b verlaufen parallel zu dem ersten Leiter 4 und sollen moglichst 

i syrmnetrisch zu dem ersten Leiter 4 ausgebildet sein. Ebenso ist es vor- ! 

i 

. teilhaft, wenn sich zwischen dem ersten Leiter 4 und den Zweigleitern 
,3a, 3b ein moglichst geringer Abstand befindet. i 

i • 

j Zu der in dem dargcstellten Ausf Uhrungsbei spiel notwendigen UberbrUckung 
j des ersten Leiters durch den zweiten Leiter 3 sind beispielsweise Draht- 
: briicken 6 geeignet. Ebenso ist es jedoch denkbar, auch diese UberbrUckung 

als gedruckte Leiterbahh auszufUhren, wenn die entsprechende Stelle des 
; ersten Leiters 4 vor dem Drucken der UberbrUckung isolierend abgedeckt 
j worden ist. Es ist klar f daB die UberbrUckungen entf alien konnen, wenn 

die Anschiusse zu den beiden Leitern 2,3 nicht durch Randkontakte 4,5, j 
j sondern auf der Platte, beispielsweise durch Stecker, erfolgen. In diesem j 

Fall kann der zweite Leiter 3 um den ersten Leiter 2 herumgefUhrt werden. j 

I 

i 

i 
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I ! 

i \ 
! i 

i * 

909809/0423 



BNSOOCID: <OE 2738 1 29A t_l_> 



2738129 



s 

BLAUPUNkT-WERKE GMBH MNM ». m 



PLI Lins-md/texl - jf - 19. August 1977 

R.Nr . 1512 



Es 1st ersichtlich, daO zur Ausfilhrung der Neueruug kein zusStzlicher 
; Aufwand erforderlich ist, da das Aufbritigeu der Verzweigung 3 a, 3 b des 

zweiten Leiters 3 in deroselben Arbeitsgang erfolgen kann, wie das Auf- 
; bringen der (ibrigen Leiter der elektrischen Baueinheit. 
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